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1, Hangrendszer 

Professzionális , minőségi hangrendszer, melynek képesnek kell lenni 110 db-es torzításmentes hangkép leadására a keverőpultnál mérve. 
A frontkeverő a nézőtér kb. 2/3-ánál, a színpaddal szemben legyen.

A hangfalak vagy a földön legyenek, vagy riggelve, de SOHA ne a színpadon! Különösen érvényes ez a mélynyomókra.

Házi készítésű, illetve Behringher, Alto, Phonic,  egyéb kínai terméket nem fogadunk el a rendszerben.

2. FOH

Minimum 16  csatornás, lehetőleg  analóg pult, 
csatornánként parametrikus EQ-val, 8 subgroup-pal.
2 x 31 csatornás  masterEQ,
4 x compressors
2 x reverb; Yamaha SPX 900/990, TC electronics, Lexicon.
1 x tap delay; TC electronics, Lexicon.
Talkback  a színpad felé.

Intercom a monitorpult és a frontpult között.
CD játszó.
3. Monitor  

Minimum16  csatornás monitorkeverő, auxonként full parametrikus EQ-val., 
4 monitorút, 4 db minimum 300 wattos (RMS) láda .
Monitorkeverő embert NEM viszünk, ezt a feladatot megfelelő minőségben a helyi technikusnak kell megoldania.
4, Színpad:
Minimum: 5x8 méter.

5. Csatornalista:

Lásd külön!

6,  Színpadrajz:

Lásd külön!

Input List:
	Ch:
	Hangszer:
	mic / D.I.
	insert
	monitor
	Patch

	1
	Ac. Guitar 
	D.I.
	 
	X
	

	2
	Violin
	D.I.
	 comp. 1
	X
	

	3
	Sax  (soprano)
	SM57
	 comp. 2
	X
	

	4
	Key L
	D.I.
	 
	X
	

	5
	Key R
	D.I.
	
	X
	

	6
	Sax Voc 
	SM58
	
	X
	

	7
	Choir Mic
	SM81
	
	X
	

	8
	Key Voc
	SM58
	
	
	

	9
	Guitar Voc
	SM58
	comp. 3
	X
	

	10
	Lead Voc
	SM58
	 comp. 4
	X
	


Stage Plot:
[image: image1.jpg]GHYMES Gyerekmdisor

sssssss

@@ ?l }}91%{[










