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1, Hangrendszer 

Professzionális , minőségi hangrendszer, melynek képesnek kell lenni a megfelelő hangnyomás, és hangkép leadására az adott helyszínen .A hangfalak vagy a földön legyenek, vagy riggelve, de SOHA ne a színpadon! Különösen érvényes ez a mélynyomókra.

2. FOH

24  csatornás analóg pult, 2 x 31 csatornás masterEQ.
6 x compressor/limiter 
Reverb; Yamaha SPX 900/990, Yamaha Pro R 3, TC electronics M2000.
Tap delay; TC electronics.
Talkback.

CD játszó.
3. Monitor  

24  csatornás monitorkeverő, auxonként full parametrikus EQ-val., 
5 monitorút, 5 láda, minimum 300 watt.
4. Csatornalista:

Ha  van kórus:

A kórusra kb. 10 emberenként egy kórusmikrofon, lehetőség szerint belógatva.
30 tagú kórus felett előkevert sztereó kórusjelet kérünk az FOH pultba.
Kórusplexi.
5,  Színpadrajz:

Lásd külön!

Csatornalista:
	Ch:
	Hangszer:
	mic / D.I.
	insert
	monitor
	

	01
	Bass
	XLR
	comp. 1
	Igen
	

	02
	Ac. Gitár 
	D.I.
	 
	Igen
	

	03
	Koboz 
	D.I.
	 
	Igen
	

	04
	Hegedű
	D.I.
	 comp. 2
	Igen
	

	05
	Szax 
	SM57
	 comp. 3
	Igen
	

	06
	Bill. első L
	D.I.
	 
	Igen
	

	07
	Bill. első R
	D.I.
	
	Igen
	

	08
	Bill. hátsó L
	D.I.
	
	Igen
	

	09
	Bill. hátsó R
	D.I.
	
	Igen
	

	10
	Tapan 
	D112
	
	
	

	11
	Bassz  Vokál
	SM58
	comp. 4
	Igen
	

	12
	Főének
	SM58
	 comp. 5
	Igen
	

	13
	Szax Vokál jobb
	SM58
	
	Igen
	

	14
	Bill. Vokál első
	SM58
	
	Igen
	

	15
	Bill. Vokál hátsó
	SM58
	
	Igen
	

	16 -
	Kórusmikrofonok
	
	
	
	


Színpadrajz
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